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Teknisk beskrivning TCS 




Antispinn -system, Saab TCS 

TCS if Ss aba fcsnlng 1 <V tf a urtfcika 

h>i9jiinn uider ac«lDfObon pS hat u-Kiedag. Med 
<*** frWjco under de fcrfi drtvfcfjlert Sfft my) 
tWocksu bfi C/e franiwirrl^hct jornfcrt rred enMare 
a#JI> System. 

Sa^b TCS & eU System scm ^cr myckflC Hen vlkfflk- 
rtng OCt> inf# cncr^rfoi ustcr. Del ger ocx*A gewv 
iricligefn regeorg av hroms*.' och tfispAdrag. hog 
*todlo>tiCl for motorstarha Mar orfi sarrraa ftom- 
kmfgnet som Mil ar rrcd dtframialbrorrfc. n>en .Yied 
tetir« Wregetifikaper och ^.’precision. 

Smd TCS idjce/ buvudsato gen g?rv»Ti den ulrutt- 
rvhg $om redan (inns Rx Saab ABS I 3 lisnlngstna 
brnroar, -Ecnsorerrn p£ hjUen. den eluhtroniska sty- 
fWhetert och o=malenteten rr«3 hhgt'ycVs'Xrnp 
och ventilhus. 


Ny kodVK^ntk'i i systems iorutom tv£ r^teivenUki-', 
Sr den dcktronbkt styrda trottd i\ *su% funktion&satt 
och fordolar bastar/s nSrmare Ifi/igro frum i tExfcn. 


Sitib SOOO 
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LOCK 
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CTRL 

/ / 1 \\ 

// 1 W 

// 1 W 





In re system f5r overvakning 

Om got fel skul!e uppstS i TC/ABS-styrdonet, p5 
ventiler eller hjulsensorer, pS spanningsmatning eller 
jordfdrblndelser, kommer bet inre overvaknings- 
systemet, som karmer av ncv Serna in- och utgAng 
ssignaler, att bryta huvudrelaets manoverKrets. 

Pit samma satt som for det yttre overvaknings* 
systemet, kommer darvid ocksA ANTI LOCK- och 
TCS CTRL-lamporna att tandas. 

ABS- och TC-lunktionema kopplas ur, medan dfir- 
emot full bromsverkan kvarst&r pS alia hjulkretsar. 

Lampor i overvakningssystemet 

F6r TC/ABS-systemet firms 3 vamingslampor och en 
kontrolllampa som talar am nar TCS-systemet art»et- 
ar. 

ANTI LOCK 

lands alltid n2r n$ got intraffar som satter TC/ABS- 
systsmet ur funkticm, tex. styrdonsfel, sensorfel, ven- 
tilfel eller awikelsefel for tryck- eller bromsvStske* 
nkr3. 


TCS CTRL 

lands vid fel i kommunikationen mellan TC/ABS- och 
ET S-systemen samt vid fel p5 respektive system. 

TCS 

lands nar TCS-systemet arbetar. 


((!)) (bromsvamingslampa} 

TSnds nar bromsvatskenivAn bbrjar bli for l3g samt 
n^r trycket sjunkit under 105 bar. 






OversiktstabeN, varningslampor 

TCS 

ANTI 

Tands vid fet p5 

CTRL 

LOCK 


ja 

ja 

Inlopps-, utJopps- och TC- 



ventiler 


ja nej Kommunikation TC/ABS - ETS 


ja ja Bruten sakerhetskrets, stilt 8 - 


51 


j a 

nej 

Tiyckkontakt i TC-b!ock 


ja 

Hjulsensor 

ja 

nej 

Bromsljussignal 

ja 

ja 

Huvudrela 

ja 

ja 

ECU 

ja 

ja 

Huvudverttil 


ja 

Spanningsmatning +54 

ja 

ja 

Jordfel, stift 1 och stift 19 
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Styrdonsanslutningar ETS, matdata 

Matvarden i label len avser anslutet styrdon och rred 
motom ig&ng. 

Stitt 

Tr3d- 

farg 

Funktio n 

to lit Spanning 
UCV) 

Anmdrkning 


SV 

Jord 

0 



YE/RD 

Pedal potentio meter 

4,5 - 6,0 

Reststans=i k 0 hm± 10 % 


YEAVH 

T rottelpotentiometer 

4,5 - 6,0 

Resistans=l k0hm±10% 

m 

YE 

Pedalpotentiometef 

0,1 - 0,2 

Resistans=l K0hm±10% 

5 

WH 

T rottel potentiometer 

0,1 - 0,2 

Res tsta ns k0hm±10% 

6 

GY 

Reglerventil 16 r turbons by-pass-ventil 

batLsp 

ej aktiverad 

aktiverad 

7 




Ingen anslutning 

8 




Ingen anslutning 

9 

_GN/BU 

Diagnos 


PWM-signal 

10 

RD/GN 

•* • * — 

Hast' gbetsgrv are 

ca 6 

cm 

roterande hjul 
stfllastSencJe hjul 

U 




Ingen anslutning 

12 

OG 

Varvtal Td 

6,5 

Vid startmotorvevning 

13 

BU 

Huvudrela 

<2 

aktiverat 

14 

GY/WH 

Pedalsvatch 

0,9 U 

7-9 

14,7 kOhm <tomg3ng) 

470 Ohm (halvgaslage) 

15 

WH 

Broms |juskontakt 

0 

batLsp. 

ej aktiverad 
aktiverad 

16 

BU/WH 

Stenmotof 

0,1 - 6,0 


17 

GN/YE 

Gas pedal 

0,1 - 6,0 


18 

RD/WH 

RESUME 

batLsp. 

0 

aktiverad 
ej aktiverad 

19 

YE 

KonstantfarthSllare, SET 

batLsp. 

0 

aktiverad 
ej aktiverad 

20 

GN 

Motor 2 

O-battsp. 

PWM 


GN/WH 

Motor 1 

O-battsp. 

PWM 

22 

BU/RD 

+30 

batLsp. 


23 

VT/ 

WWH 

Varningslampa 

2 

batLsp 

aktiverad 
ej aktiverad 

24_ 




Ingen anslutning 

25 

GN/WH 

+ 15 

batLsp. 


26 

YE 

Spjallvinkel 

0,5-10 

tomg£ng*tullgas (PWM) 
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Stift 

TrSd- 

&g 

Funktkm 

In Ut Spanning 
U(V) 

Anmarkning 

27 

WH 

Lastsignal 


*) 

28 

BK/WH 

T rottelkontakt 

0, 8-1,1 

7-10 

27 kOhm (tomgAng) 

500 Ohm (halvgaslage) 


GN/WH 

TC -signal 

x 3-8 

tomgSng (PWM) 



. . . w " 1 


Ingen anslutning 

31 

RD 

ON-OFF 

battsp. 

0 

ON (K-fermailare) 

OFF (K-fiarthfillare) 

32 

BK/WH 

T C-signal 

x 3-8 

tomg^ng (PWM) 

33 

YE 

Temperaturgivare 

0,2 - 4,7 

90 Ohm- 50 kOhm 

34 

BU/WH 

.. . .. i 1 *• " 

Diagnos K 


PWM-signal 

35 

BR/WH 

Sakerhetsventil 

0 

akbverad 
ej aktiverad 

36 

YE 

B rorrts -/kopp lingskorrtakter 

battsp. 

0 

ej aktK'erade 
aktiverade 

37 

YE 

AC-knmpressor 

battsp. 

0 

aktiverad 
ej aktiverad 

38 

BK 

AC-rela 

0 

aktiverat 
ej aktiverat 


*) ArwSnd IS A Vs PULS/unHion och kontrofhra aft puls - 
t&ngdon minster ot* fri*ven$en 6ter vkJ gasp&drag. 

PWM = Pulse WkXh Modulation 

Nya fargbeteckningar 

Ny standard for beteckning av ledningsfarger p5 el- 
scheman och i felsokningsschennan infors fr.o.m. 
MY199L 


Kod 

EngelskaSvOTSka 


BK 

Black 

Svart 


BN 

Brown 

Bran 


BIT 

Blue 

BI& 


GN 

Green 

Gran 


GY 


Gr3 


0G 

Orange 

Orange 


RD 

Red 

Rod 


VT 

Violet 

Violet! 


WH 

White 

Vit 


YE 

Yellow 

Gut 
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Felkoder 

2/45241, 2/45243, 2/45251, 2/45253, 2/45291 


r 


i 

T 


2/45241 

2/45243 



\ \ i // 



TCS 

l ft'. 

Vi 

l..*C 11 

2/45251 



! CTRL 



L 2/45253- 


/ / 1 \ \ 


2/45291 


J'C-- 

fiF 1 * ” 


*7<l 


900-1100 Ohm V 






i 




w 


T * 

'« • / % a 

7.70 FT5 

T 




4, 5-6,0 Volt 


900-1100 Ohm 
50-150 Ohm 


Felorsak 

Pedalpotentiometer, signal felaktig eller saknas 

Felsymptom 

Bilen g3r f limphome, TCS CTRl-lampan & tand 

Atgard 

1 lossa pedal potentiometerns kontaktstycke och 
kontrollera resistansen mellan strft 3 och 4 pS 
peda I potentiometers 

Resistansen ska ligga mellan 900 och 1100 Ohm. 

Kontrollera ocksS resists nsen mellan strft 2 och 3 
pci pedal potentiometem. 

Resistans en ska vara 900-1100 Ohm vid torsv 
gSngslage p3 spjSllet, respective 50-150 Ohm vid 
IdtlgaslSge p£ spjallet 

Om inte byt pedalpotentiometer. 


2 Med tendningen i k&riage, kontrollera sparwiingen 
pd strft 3 i det lossade kontaktstycket 

SpSnningen ska ligga mellan 4,5 och 6,0 Volt 

0m inte, kontrollera ledning YE/RD mellan kon- 
taktstycket och ET S-sty rdonets stift 2 med av- 
seende p§ avbrott/kortslutning till jord. 

3 Kontrollera att signaljord fin ns vid stift 4 p5 pedal- 
givarens kontaktstycke, genom att kontroilera led* 
nhg YE mellan kontaktdonets stift 4 och ETS- 
styrdonets stift 4 med avseende pfi avbrotV 
kortslutning. 

4 Kontrollera ledning YE/GN mellan kontaktstyckets 
stift 2 och ETS-styrdonets stift 17 med avseende 
p§ avbrotykortsfutning till jord. 

5 Prova med ett nytt ETS-styrdon. 



144 Felsokning ETS 


Felkoder 

2^45240, 2/45242, 2/45250, 2^45252, 2/45290 



Felorsak 

Trotlelpotentiometer, signal felaktig elter saknas F 

Felsymptom 

Biten g Sr i Lirnphome, TCS CTRL-lanpan ac and 

Atgard 

1 Lossa spjallhusets kontaktstycke och kontrollera 
resistansen mellan stilt 2 och 6 p3 spjailhuset 
Resistansen ska vara melfan 900 och 1100 Ohm. 

Konlrollera ocks3 resistansen mellan stifl 2 och 4 
p3 spjailhuset 

Resistansen ska vara 200-300 Ohm vid tom- 
g^ngsISge pS spjallet, respective 400- 5C0 Ohm 
vld fullgasliige p3 spjSllet 

Om inte, prava med ett nytt spjallhus. 

2 Med tandningen i korlage, kontrollera spSnningen 
mellan stifl 2 p3 det lossade kontaktstycket och 
jord. 

Spann ingen ska vara 4,5-6, 0 Volt 

Om inte, kontrollera ledning YE/WH mellan kon- 


taktstyckets stm 2 och styrdonets Stitt 3 med 
avseende p3 avbrott/kortslutning till jord. 

3 Kontrollera att det fin ns signaljord vid det lossade 
kontaktstyckets stift 8 gervom att kontrollera led- 
ning WH mellan kontaktstyckets stift 6 och ETS- 
styrdonets stift 5 med avseende p3 avbrott/ 
kortslutning. 

4 Kontrollera ledning BU/WH mellan kontaktstyckets 
stifl 4 och styrdonets stift 16 med avseende 
avbfottfkoftslutriing till jord. 

5 Prova med ett nytt ETS-siyrdon. 
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Felkoder 


2^45360, #45721, 2*45771, 2/45781, 3/55781 



Fdorsak 

Psdalpotentiometems sakertietsbrylare, signal sau- 
nas eller felakb'g 

Fdsymptom 

B8en g3r i Limphome, TCS CTRL-lampan ar end 

Atgard 

Innan nSgon egentiig felsokning p^borjas, konlrollera 
M pedalgivaren Idper fritt, dvs att inte Lex, golvmat- 
tan hindrar funktionen. 

1 Loss a pedaJ potentiometer ns kontaktstycke och 
kontrotlera resistansen mellan stift 1 och 5 p£ 
potentfometem. 

Resistansen ska vara ca 14,7 kOhm med spjallet 
i tomg&ngslage och ca 470 Ohm nar gaspedalen 
ar nedtryckt till halften. 

Om inte, prova med en ny pedaJfXrtentiometer. 


2 Med tindnihgen i kortage, mat upp spamingen 
mellan det Iossade kontaktstyckets stift 1 och 
jord. 

Sp^nningen ska vara lika med battens panning. 

Om inte, kontroUera sakring 15 samt fednir^ BU 
resp BU/RD fram till hwudrelaet med avseende 
p§ avbrottfkortsJutning till jord. 

3 Kontroilera att det frnns signaljord v Id det Iossade 
kontaktstyckets stift 5 genom att kontroilera led- 
nipg GY/WH meJlan kontaktstyckets stift 5 och 
ETS -styrdo nets stift 14 med avseende p3 avbroti/ 
kortslutning. 

4 Prova med ett nytt ETS-styrdon. 
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Felsokning ETS 351 


Felkoder 


353440, 353450 



Felorsak 

Stikerhetsventil, signal felaktig eller saknas 

Felsymptom 

Bilen g£r i Limphome, TCS CTRL-lampan ar tend 

Atgard 

1 Kontrollera sakring 15. 

2 SlA in kommandokod 551 p3 I SAT och lyssna om 
sakerhetsventilen arbetar. 

3 Lossa sakert>etsv entile ns kontaktstycke och korv 
irollera att resistansen mellan ventilstrften ar ca 
30 Ohm. 

Om inte byt sakerhetsventil. 

4 Med tendningen i kdrlage, kontrollera att batten- 
spanning finns pa stift 1 r det lossade kontakt- 
stycket for ventilen. 

Om inte kontrollera ledning BU fr&n kontaktstyck- 
ets strft 1 til! sakring nummer 15 med avseende 
avbrott/kortslutning till jord. 


5 Kontrollera atl signaljord finns vkl stift 2 p& 
lossade kontaktstycket, genom atl kontrollera 
ning BN/WH mellan kontaktstyckets stilt 2 
styrdonets stift 35 med avseende pA avb 
kortslutning. 

6 Prova med ett nytt ETS-styrdon. 


1 1 1 


Sill 
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Felorsak 

StSllmotof, funktion saknas eller fdaktig 

Felsymptom 

Bilen gSr i Umphome, TCS CTRL-lairpan ar tand 

Atgard 

1 lossa spjallhusets kontaktstycke och mat resis- 
tansen mellan strft 1 och 7 p5 spjallhuset 

Resislansen ska vara mindne an 20 Ohm. 

Om inte, byt ut spjallhuset 

2 Kontroilera ledningarna GN och GN/WH mellan 
kontaktstyckets stift 1 resp 7 och styrdonets stift 
20 resp 21 med avseende pd avbrott'kortslutnir^ 
till jord. 

3 Prova med ett nytt ETS-siyrdon. 
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Felkod 


©78390 



♦ Kontroilera lockages bge genom all ’'strypa” 
siangama i lur och ordning fr3n Oackvenfl, via 
sakerfietsventil till spjallhus. 

• Byt ut fetotoga komponenter som oreakat «verv- 
tuellt lufttackage. 

Feiorsak 

Regiering av spjallskivan feJaktig eller saknas 

Felsymptom 

Bifer> gSr i Limphome, TCS CTRL-lampan Sr land 

Atgard 

Kontroilera torsi ovriga felkoder som satis samtidigt 

Kontroilera om lackage firms i sakerftetsventlens va- 
Nuumkrets p5 fcljande satt 

• Starts motorn 

• Lossa slangen mellan bacfwentilen och inlopps- 
roret G£r armen i spjallhuset d5 in firms ett lack- 
age. 



Observers 

Om felkod 78390 upptrader tjlfsammans mod felkod 
45720, ska felsokning utforas enligt felkod 45240, se 
sid 144, 








3 Ska pa ett vakuum i spjailhusets vaVjjumdosa for 
att koppla bort fj&dem. 

Kontrollera d Srefter all spjallskivan inte karvar i 
spjSIlhuset 

4 Lossa spjallhusels kontaktstycke och mat rests- 
tansen mellan stfft 1 och 7 p& spjallhuset 

Resistansen ska vara mindre an 20 Ohm. 

Om inte, byt ut spjallhuset 

5 Kontrollera ledningama GN och GN/WH mellan 
kontaktstyckets stift 1 resp 7 och sty rdo nets stift 
20 resp 21 med avseende p b avbrott/kortslutning 
till jord. 

6 Prova med ett nytt ETS-$tyrdon. 





168 Felsokning ETS 






































































9 TV. BU 0.5 
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Elschema 


+ 30 — 230 


10&1B 

r?0 2-5 


rrv 

I UJ- [J 22 I22A 

I ' Tl 



H6-2 


rr 

I 3S2 | 

UC/ABSj 


Cl 4**. 213 

e 


Saab 9000 




